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1. Wstep
do Instrukgcji
Transportowych

Niniejszy dokument przedstawia praktyczne
wykorzystanie komunikatu Instrukcje
Transportowe (Transport Instruction) oraz
Instrukcje Transportowe - Odpowiedz
(Transport Instruction Response)

w standardzie GS1 XML v. 3.01. Dokument
zawiera praktyczne przyktady wykorzystania
komunikatu w realnych scenariuszach
biznesowych. Sam przewodnik nie stanowi
wystarczajacej dokumentacji do wdrozenia
standardu, jest jedynie praktycznym
uzupetnieniem wiedzy technicznej zawartej

w specyfikacji standardu.

Instrukcje Transportowe sg uzywane w relacjach
klienta z dostawca ustug transportowych. Zawieraja
one zlecenie przewozu towaru do okreslonego miejsca
dostawy lub wielu miejsc dostaw. Instrukcje moga
dotyczyc¢ jednego lub wielu towardw. Towary moga
by¢ pakowane w jednostki transportowe. Identyfikacja
jednostek transportowych moze odbywac sie poprzez
identyfikator SSCC (Serial Shipping Container

Code). Komunikat ten jest zwigzany z fizycznym
przemieszczaniem towardow oraz ich monitorowaniem.
Dane wymieniane z firmg transportowa majg inny
charakter niz te, ktére wymieniane sg pomiedzy
sprzedajacym a kupujgacym. Dla firmy transportowej
mniejsze znaczenie ma identyfikator produktu,
kluczowy jest identyfikator przesytki i jednostki
transportowej. Komunikat, oprécz podstawowych
danych, jak miejsce i data odbioru i dostawy, zawiera
identyfikatory towaru i jednostek logistycznych,
fizyczne parametry przesytki, szczegodty dotyczgce
warunkoéw transportu towaru, informacje na temat
$Srodka transportu, informacje o podmiotach
powigzanych z samym zleceniem, jak ptatnik, odbiorca
towaru, nadawca towaru, agencja celna, wtasciciel
towaru, miejsce przetadunku, ubezpieczyciel, dane
dotyczace towarow niebezpiecznych ADR. Komunikat
ten nie jest jednak oderwany od przeptywu towardw
w tancuchu dostaw, poniewaz dzieki wykorzystaniu

numeru SSCC, kazda jednostka logistyczna ma
swoj unikalny numer w catym taicuchu dostaw.
Dzieki stosowaniu numerdéw referencyjnych mozna
go powigzac np. z zamowieniem, awizem dostawy
i innymi dokumentami.

W standardzie GS1 XML wystepuje rozrdoznienie
pomiedzy dwoma rodzajami przesytki oznaczanymi
jako ,CONSIGNMENT” (przesytka) oraz ,SHIPMENT”
(wysytka). Réznica polega na tym, ze w przypadku
,CONSIGNMENT” transport moze by¢ kilkuetapowy,
grupuje on przesytki przeznaczone dla réznych
miejsc zatadunku i wytadunku jadgce jednym
Srodkiem transportu i stuzy do odwzorowania trasy
przejazdu. ,CONSIGNMENT” moze réwniez zawierac
szczegoty kazdej z przesytek z osobna lub tylko ich
identyfikatory.

W przypadku ,,SHIPMENT” dopuszczalny jest jedynie
jeden etap transportu dla przesytki. W ponizszych
przyktadach bedziemy sie odwotywac do obydwu
typow przesytek.
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Na ponizszym diagramie przedstawione zostaty typowe komunikaty elektroniczne
wymieniane z operatorem logistycznym w podziale na komunikaty transportowe

i magazynowe. Instrukcje Transportowe sa najwazniejszym z grupy komunikatow
transportowych dlatego, ze z reguty to one inicjujg proces transportu, a zawarte w nich
informacje sa niezbedne do realizacji ustugi.

Komunikaty transportowe

Instrukcje Transportowe

Potwierdzenie Instrukcji Transportowych

Status transportu

Komunikaty magazynowe

Klient Operatora ) — Opferator
Logistycznego Logistyczny

Status Przyjecia

Zlecenie ustugi magazynowej

Raport o zapasach

Instrukcje Wydania

Status Wydania

Komunikaty transportowe

Op_erator Powiadomienie o odbiorze Nadawca
Logistyczny

Potwierdzenie gotowosci odbioru

Komunikaty transportowe

Logistyczny

Potwierdzenie gotowosci przyjecia dostawy

Rysunek 1. Najczesciej wymieniane komunikaty z operatorem logistycznym
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Przyktadowy scenariusz biznesowy, w ktérym Instrukcje Transportowe sg wymieniane
pomiedzy operatorem logistycznym logistyki kontraktowej (magazynowanie i dystrybucja)
a operatorem logistycznym realizujgcym transport. W tym przypadku operator logistyczny
odpowiedzialny za magazynowanie na podstawie instrukcji wysytki towaru otrzymanej

od klienta zleca transport innemu operatorowi logistycznemu, wykorzystujgc komunikat

Instrukcji Transportowych.

Zamowienie

Awizo dostawy Awizo dostawy (DESADV)

Instrukcje
Transportowe

Awizo dostawy
skonsolidowanej

Potwierdzenie przyjecia

Raport o zapasach

Status
transportu

Potwierdzenie
otrzymania

Odbiorca

Potwierdzenie przyjecia

Faktura
za transport

Faktura
za magazynowanie

Operator logistyczny - Magazynowanie

Operator logistyczny - Transport

Dostawca - klient operatora logistycznego

Potwierdzenie przyjecia (RECADV)

Faktura (INVOIC)

Rysunek 2. Wystepowanie komunikatu Instrukcje Transportowe w przyktadowym scenariuszu biznesowym

1.1. Stowniki pojeé

Wysytka (SHIPMENT)

Wysytka jest identyfikowalnym zgrupowaniem jednego lub wiecej towaréow handlowych przeznaczonych do
transportu od nadawcy do odbiorcy. Najczesciej przesytka jest okreslana w komunikatach ,Awizo dostawy” oraz
,Potwierdzenie dostawy” miedzy partnerami handlowymi.

+ Wysytka moze zawierac kilka linii towaru.
- Wysytka moze miec¢ zdefiniowany tylko jeden etap transportu.

+ Moze istnied¢ potaczenie z przesytka zwigzang z innym transportem tej samej przesytki.
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Nadawca g4 Odbiorca

Rysunek 3. Przyktad realizacji wysytki

Przesytka (CONSIGNMENT)

Logiczne zgrupowanie towaru, ktéry bedzie transportowany jako catos¢ od nadawcy do odbiorcy przez

przewoznika lub spedytora z wykorzystaniem jednego lub wiecej rodzajéw transportu w ramach jednego
kontraktu.

- Przesytka moze zawierac¢ kilka zgrupowanych przesytek przewozonych jednym srodkiem transportu
do jednego lub wielu miejsc dostawy.

+ Transport przesytki moze miec kilka etapow.

+ Moze istnied potgczenie z przesytka zwigzanga z innym transportem tej samej przesytki.

Wysytka 2 Wysytka 1

Przesytka
[ | .
m J
: Hub wys. n > Hub odb.
u m
B
Wysytka 1 B
Wysytka 1 Wysytka 2

Odbiorca 2

Rysunek 4. Przyktad realizacji przesytki na podstawie grupowania wysytek w jednym hubie logistycznym i rozgrupowaniu
w kolejnym (,Wahadto”)

Uwaga! Wysyiki i przesytki sg pojeciami, ktére w obszarze transportu i logistyki moga by¢ uzywane zamiennie.
W celu unikniecia bteddw interpretacyjnych, GS1 uzywa stowa ,wysytka” w odniesieniu do identyfikacji ztozonych
jednostek logistycznych w handlu, a stowa ,przesytka” w odniesieniu do identyfikacji ztozonych jednostek

w transporcie.
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Jednostka logistyczna

Jednostka o dowolnym sktadzie, utworzona dla
potrzeb przechowywania lub transportu, ktéra musi
by¢ identyfikowana i sledzona w catym tanncuchu
dostaw, np. paleta EURO, kontener 20”, paczka,
beczka.

Jednostka handlowa

Dowolna jednostka (produkt lub ustuga), ktéra moze
by¢ wyceniana, zamawiana lub fakturowana w celach
handlowych pomiedzy uczestnikami w dowolnym
punkcie tancucha dostaw.

Srodek transportu

Pojazd realizujgcy transport przesytek, moze
by¢ rowniez przedmiotem Sledzenia przesytek
w komunikacie Statusy w transporcie.

Opakowania zwrotne

Opakowania, ktére moga podlegad zwrotowi;
informacje o tym fakcie powinny sie znalez¢

w komunikacie; moze byc¢ za nie pobierana kaucja;
odbidr innych zastepczych opakowan tego samego
typu (np. palet).

Wahadto
Realizacja zgrupowanego przewozu wysytek
z jednego punktu zgrupowania wysytek do drugiego.

Multistop

Scenariusz transportowy, w ktérym wystepuje
kilka miejsc bedacych jednoczesnie wytadunkiem
i zatadunkiem.

Milkrun

Scenariusz transportowy, ktdéry zawiera wiele miejsc
zatadunku i jedno miejsce wytadunku badz jedno
miejsce zatadunku i wiele miejsc wytadunku.

1.2. Identyfikatory

Nastepujace identyfikatory sg uzywane w standardzie
GS1 XML Instrukcje Transportowe:

Serial Shipping Container Code (SSCC)
Globalny Numer Jednostki Logistycznej.

ISO Container code
Unikalny numer kontenera.

Global Identification Number for Consignment
(GINC)

Globalny Numer Identyfikacji Przesytki dla przesytki
typu CONSIGNMENT. Moze by¢ uzywany jako numer
listu przewozowego.

Global Shipment Identification Number (GSIN)
Globalny Numer Identyfikacji Wysytki dla wysytki typu
SHIPMENT.

Global Location Number (GLN)

Globalny Numer Lokalizacyjny, stuzy do identyfikacji
przedsiebiorstwa w sensie formalnoprawnym oraz
identyfikacji lokalizacji fizycznych, jak: adres fizyczny
lokalizacji, rodzaj miejsca lokalizacji, magazyn, rampa
roztadunkowa itp.

Global Trade Item Number (GTIN)
Globalny Numer Jednostki Handlowe;j.

Global Returnable Asset Identifier (GRAI)
Globalny Identyfikator Zasoboéw Zwrotnych,
identyfikuje opakowania wielokrotnego uzytku

i urzadzenia transportowe nadajgce sie do ponownego
wykorzystania, np. skrzynie, palety lub beczki po piwie.
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2. Struktura komunikatu (blokowo)

W ponizszych przyktadach pokazano réozne wykorzystanie komunikatu Instrukcje
Transportowe - jako zlecenie transportu przesytki, jako odpowiedz na zlecenie transportu,
oraz jako zlecenie przewozu zbiorczej grupy przesytek jadacej jednym srodkiem transportu.
Ostatnia sytuacja odnosi sie do realizacji etapu wahadta, scenariuszy wielu postojéw czy
scenariuszy ,,Milkruns” z wieloma odbiorami i jedng dostawa lub jednym odbiorem i wieloma

dostawami.

2.1. Zlecenie transportowe - zlecenie transportu wysytki

Dla typowego pojedynczego zlecenia transportowego pomiedzy nadawca wysytki a operatorem logistycznym
realizujgcym ustuge transportowa z jednym miejscem zatadunku i jednym miejscem roztadunku, stosuje sie
typ komunikatu ,,wysytka” (shipment). Zawiera on informacje o towarze ze szczegdlnym uwzglednieniem cech
logistycznych, date i czas odbioru i dostawy oraz adresy odbioru i dostawy.

Koperta komunikatu SBDH - Single Business Document Header zawiera informacje dla systemdw rutujgcych.
Komunikat zawiera jego identyfikator oraz nadawce i odbiorce komunikatu. Moze zawiera¢ dodatkowe informacje
pozwalajgce na kierowanie komunikatu do odpowiednich systemow lub utatwiajace przetwarzanie. Koperta
SBDH jest niezalezna od tego, co znajduje sie wewnatrz dokumentu.

Nagtowek dokumentu - zawiera informacje nagtdéwka komunikatu Instrukcje Transportowe takie jak:
+ funkcja dokumentu scenariusz ,Shipment” oznaczajgcy zlecenie transportu,
identyfikator dokumentu oraz czas i date jego utworzenia,

- okresla kupujgcego serwis transportowy oraz ustugodawce.

Nagtowek przesytki - charakteryzuje przesytke poprzez identyfikator, warunki transportu, Incoterms, dodatkowe
serwisy (serwisy gotowkowe, serwisy zwigzane z dokumentami, serwisy zwigzane z obrotem opakowaniami
zwrotnymi), czas i miejsce odbioru, czas i miejsce dostawy, nadawce, odbiorce oraz ptatnika. Moze zawierac
ogdlne informacje o towarze, jak rodzaj, catkowita liczba jednostek tadunkowych, catkowita waga, catkowita
liczba metréw tadownych, catkowita objetos¢, informacje na temat temperatury kontrolowanej oraz ogolna
informacje na temat towardw niebezpiecznych.

Szczegoty przesytki - definiujg szczegdtowe informacje dotyczgce przewozonego towaru oraz na jakich
jednostkach logistycznych jest on przewozony. Z reguty kazda linia towaru powinna by¢ wyszczegdlniona, jezeli
zostata zastosowana inna jednostka tadunkowa. Kazda linia powinna zawierac liczbe jednostek wraz z waga

i wymiarami per linia. Jesli wystepujg towary niebezpieczne, to rowniez w linii towaréw powinna by¢ informacja
szczegdtowa na temat towardw niebezpiecznych.

Jednostki logistyczne - zawieraja identyfikatory kazdej z jednostek. Ogdlnie przyjetymi identyfikatorami
sg SSCC lub ISO Container Code dla przewozdw kontenerowych. Ponadto zawieraja parametry logistyczne
zwigzane z dang jednostka: wymiary oraz wage.

Definicja podmiotu - zawiera informacje kontaktowe i adresowe zwigzane z firma niezaleznie od roli biznesowej,
jaka petni w zleceniu, np. Nadawca, Odbiorca, Miejsce zatadunku, Miejsce wytadunku, Ptatnik, Agencja celna itp.
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Koperta komunikatu SBDH

Identyfikator komunikatu
Nadawca komunikatu
Odbiorca komunikatu

Nagtéwek dokumentu

I

Data i czas dokumentu
Dokument status
Dokument ID

Funkcja = Shipment

Ustugodawca
Ustugobiorca

|

Nagtéwek przesytki

Nr przesytki
Transport Conditions
Czas zatadunku

Czas wytadunku
Incoterms
Referencje

Nadawca Przesytki

Odbiorca Przesyitki =

\ 4

Definicja podmiotu

ID

Nazwa

Dane adresowe
Dane kontaktowe

A

Miejsce zatadunku
Miejsce roztadunku
Ptatnik

Agencja celna

Szczegoty przesytki

Linie towaru

Jednostki logistyczne

Towary niebezpieczne

A 4

Jednostka logistyczna

ID

Nazwa
Wymiary
Waga
Parametry

Rysunek 5. Schemat blokowy komunikatu Instrukcje Transportowe dla zlecenia transportu przesytki
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2.2. Odpowiedz na zlecenie transportowe

Jest komunikatem zwrotnym dla Instrukcji Transportowych potwierdzajgcym gotowos¢ do realizacji zlecenia.

W komunikacie Operator logistyczny moze potwierdzi¢ przyjecie zlecenia w catosci lub w jego czesci oraz moze
odrzucic zlecenie. W przypadku potwierdzenia czesciowego operator wskazuje numery wysytek, ktére przyjat do
realizacji oraz numery przesytek, ktére odrzucit. Jesli w odpowiedzi zaznaczono czesciowga akceptacje, wowczas
konieczne jest wyspecyfikowanie numerow wysytek i dla kazdej z nich jeden z mozliwych typow odpowiedzi
,Accepted” lub ,,Declined”.

Koperta komunikatu SBDH - Single Business Document Header zawiera informacje dla systemow rutujgcych.
Komunikat zawiera jego identyfikator oraz nadawce i odbiorce komunikatu. Moze zawiera¢ dodatkowe informacje
pozwalajgce na kierowanie komunikatu do odpowiednich systemdw lub utatwiajgcych przetwarzanie. Koperta
SBDH jest niezalezna od tego, co znajduje sie wewnatrz dokumentu.
Nagtowek dokumentu - zawiera informacje nagtowka komunikatu Instrukcje Transportowe, takie jak:
- funkcja dokumentu scenariusz ,,Shipment” oznaczajacy zlecenie transportu,

identyfikator dokumentu oraz czas i date jego utworzenia,
- definiuje typ odpowiedzi, ktérg moze by¢ petna akceptacja, odmowa lub czesciowa akceptacja.
Identyfikacja przesytki - Instrukcje Transportowe moga zawierac wiecej niz jedng przesytke, wéwczas przy

czesciowej akceptacji mozna okresli¢ dla kazdej z przesytek z osobna, czy zlecenie zostato przyjete czy
odrzucone.

Koperta komunikatu SBDH

Identyfikator komunikatu
Nadawca komunikatu
Odbiorca komunikatu

Typ odpowiedzi

\ 4

Nagtéwek dokumentu Petna akceptacja
Odmowa
Czesciowa akceptacja

Data i czas dokumentu
Dokument status

Dokument ID

Funkcja = Shipment

Numer Instrukcji Transportowej

Typ odpowiedzi

Typ odpowiedzi

\4

- Shipment
Identyfikacja przesyitki Akceptacja
Nr przesytki Odmowa
Numer ref. —
Uwagi

Rysunek 6. Schemat blokowy komunikatu odpowiedzi na zlecenie transportowe
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2.3. Instrukcje Transportowe trasa

W przypadku, gdy wiele przesytek transportowanych
zgrupowanych jest na jednym srodku transportu,
mamy do czynienia z przesytka ,,Consignment”.
Przesytke ,Consignment” stosuje sie w nastepujacych
scenariuszach transportowych: wahadto, wiele
punktéw zatadunku i wytadunku, odwzorowanie
waznych punktdw na trasie przejazdu, jak granica,
postdj, zmiana kierowcy itp. Dla scenariusza typu
,Consignment” mozna powigzac poszczegdlne
wydarzenia logistyczne z numerami wysytek.
Szczegoty wysytek moga rowniez pojawic sie w jednej
instrukcji transportowej. Wowczas beda wystepowaty
dwie czesci w jednym komunikacie, pierwsza
dotyczaca przesytki ,,Consignment” oraz druga
dotyczaca wysytek ,,Shipment”.

Koperta komunikatu SBDH - Single Business
Document Header zawiera informacje dla systemow
rutujgcych. Komunikat zawiera jego identyfikator
oraz nadawce i odbiorce komunikatu. Moze zawierac
rowniez dodatkowe informacje pozwalajgce na
kierowanie komunikatu do odpowiednich systemow
lub utatwiajace przetwarzanie. Koperta SBDH

jest niezalezna od tego, co znajduje sie wewnatrz
dokumentu.

Nagtowek dokumentu - zawiera informacje nagtéwka
komunikatu Instrukcje Transportowe, takie jak:

» funkcja dokumentu scenariusz ,,Shipment”
oznaczajacy zlecenie transportu,

identyfikator dokumentu oraz czas i date jego
utworzenia,

- okresla kupujgcego, serwis transportowy oraz
ustugodawce.

Nagtowek trasy - charakteryzuje trase dla
grupowanych przesytek jadgcych na jednym srodku
transportu z mozliwymi innymi miejscami zatadunku

i roztadunku. Zawiera informacje o wszystkich
postojach zwigzanych z zatadunkiem i wytadunkiem
towaru, jak rowniez dodatkowe istotne dla trasy stopy,
jak odpoczynek kierowcy, przekroczenie granicy,
wjazd na prom itp. Zawiera rowniez szczegodtowe
informacje dotyczace srodka transportu, a w wypadku
transportu drogowego rowniez kierowce i numer
kontaktowy.

Nagtowek przesytki - charakteryzuje przesytke
poprzez identyfikator, warunki transportu, Incoterms,
dodatkowe serwisy (serwisy gotéwkowe, serwisy
zwigzane z dokumentami, serwisy zwigzane

z obrotem opakowaniami zwrotnymi), czas i miejsce
odbioru, czas i miejsce dostawy, nadawce, odbiorce
oraz ptatnika. Moze zawierac¢ ogdlne informacje

o towarze, np. rodzaj, catkowita liczba jednostek
tadunkowych, catkowita waga, catkowita liczba

metréw tadownych, catkowita objetosé, informacje
na temat temperatury kontrolowanej oraz ogdlna
informacje na temat towardéw niebezpiecznych.

Szczegoty przesyitki - definiujg szczegdtowe
informacje dotyczgce przewozonego towaru

oraz jednostek logistycznych, na ktérych jest
przewozony. Z reguty kazda linia towaru powinna byc¢
wyszczegolniona, jezeli zostata zastosowana inna
jednostka tadunkowa. Kazda linia powinna zawierac
liczbe jednostek wraz z waga i wymiarami per linia.
Jesli wystepujg towary niebezpieczne, rowniez w linii
towardéw powinna by¢ informacja szczegdtowa na ich
temat.

Jednostki logistyczne - zawierajg identyfikatory
kazdej z jednostek. Ogdlnie przyjetymi
identyfikatorami sg SSCC lub ISO Container Code
dla przewozéw kontenerowych. Ponadto zawierajg
parametry logistyczne zwigzane z danga jednostka:
wymiary oraz wage.

Definicja podmiotu - zawiera informacje kontaktowe
i adresowe zwigzane z firma niezaleznie od roli
biznesowej, jaka petni w zleceniu, np. Nadawca,
Odbiorca, Miejsce zatadunku, Miejsce wytadunku,
Ptatnik, Agencja celna itp.
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Koperta komunikatu SBDH

Identyfikator komunikatu
Nadawca komunikatu
Odbiorca komunikatu

A

\4

Nagtéwek dokumentu Definicja podmiotu

Data i czas dokumentu ID

Dokument status Nazwa
Dokument ID Dane adresowe
Funkcja = Shipment Dane kontaktowe

A

Ustugodawca

Ustugobiorca =
Ptatnik

}

Nagtéwek trasy

ldentyfikator Consignment

Punkty zatadunku

Punkt wytadunku
Punkt po drodze

Srodek transportu

Numery wysytek
Czas przyjazdu
Czas wyjazdu
Rodzaj operacji

Nagtéwek wysyiki Szczegoty wysyiki

Numer wysytki Linie towaru
Transport Conditions
Czas zatadunku Jednostki logistyczne ——
Czas roztadunku : .
Towary niebezpieczne
Incoterms
Referencje
Nadawca wysytki
S Jednostka logistyczna L—
Odbiorca wysyiKki D
.. Nazwa
Miejsce zatadunku .
Wymiary
Miejsce roztadunku Waga
Parametry
Ptatnik

Agencja celna

Rysunek 7. Schemat blokowy Instrukcji Transportowych dla zgrupowanych przesytek jadgcych na jednym samochodzie
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3. Scenariusze wdrozen

3.1. Zlecenie transportu przesyiki i odpowiedz

W opisanym ponizej modelu scharakteryzowano praktyczne wykorzystanie komunikatu Instrukcji
Transportowych oraz potwierdzenia (Odpowiedz na Instrukcje Transportowe). W tym wypadku standard GS1
XML jest wewnetrznym, kanonicznym modelem operatora logistycznego. Oznacza to, ze kazda Instrukcja
Transportowa, niezaleznie od tego jak jest dostarczana do systemu, ma swoje odzwierciedlenie w postaci
komunikatu GS1 XML.

Gtownym zrédtem zlecen sa klienci, ktoérzy mogg wprowadzad zlecenia za pomoca strony www, za pomoca
dedykowanej koncoéwki oprogramowania, tzw. koncoéwki klienta, gdzie opréocz wprowadzania zlecernn mozna
wydrukowac etykiety, za pomoca komunikatow EDI - réznych formatéw. Kolejng grupa klientéw mogg bydé
wszelkiego rodzaju gietdy dziatajgce na rynku polskim i europejskim. Ponadto komunikat wykorzystywany jest
do komunikacji miedzy oddziatami firmy pracujgcymi na rdznych systemach TMS.

Customers
GS 1 XML Transport Instruction
|
Manual
GS 1 XML Transport Instruction Provision Order entry
Web page
> Connector
|
Manual
\4 \4 Provision Order entry
of System
EDI LAYER Integration
GS 1 XML > Customer
Transport Software End
Instruction
GS 1 XML System
Transport Integration Order entry
Instruction >
GS 1 XML ! EDI
Transport Instruction Different standards
> Connector < -
Edifact,
Fortrass,
Comarch XML,
UBL,
other formats
\/

\
A
\ 4

Order entry Order entry m
GS 1XML Different standards

A

System
Integration

Other LSP
Departments

System Integration

with own TMS

Rysunek 8. Wykorzystanie GS1 XML Transport Instruction jako wewnetrznego formatu danych dla zlecenia transportowego
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3.2. Odwzorowanie trasy przewozu

3.2.1. ,,Wahadto”, ,Multistop” i ,,Milkrun”

,Multistop” i ,Milkrun” sg scenariuszami trasowymi ze zgrupowanymi przesytkami jadacymi na jednym
samochodzie. Komunikat ten nie tylko mowi, co jest transportowane, ale przede wszystkim odwzorowuje
zaplanowana trase. Jest to przydatne przy zlecaniu ustug typowo transportowych. GS1 XML Transport
Instruction odwzorowuje w tym przypadku gtdwnie trase z takimi elementami, jak etap dojazdu, zatadunki,
roztadunki, postoje, przejscia graniczne oraz powroty. Sg wsrod nich typowe scenariusze ,Milkruns”, ,Wahadta”

oraz ,Mutlistops” .

Milkruns
/ d

Manufacturer A

Manufacturer B n

re—mPY Supp
®® ® upply

Destination
Joint collection and
d delivery (milk-run)

Manufacturer C

~

Manufacturer D

EDI LAYER <

GS 1 XML Transport Instruction

!! Multistops

Manufacturer A

Manufacturer B n

_— Supp
®® ® upply

Destination
Joint collection and
d delivery (milk-run)

Manufacturer C

~

Manufacturer D

i Busines Partner
- TMS

*

TMS

GS 1 XML Transport Instruction
Route Information

Connector

<
<%

GS 1 XML Transport Instruction
Route Information

Transport Instruction

GS 1 XML

Transport Instruction
Different standards m

!

System Integration

Other company

Departments
with own TMS

l System Integration

Rysunek 9. Wykorzystanie komunikatu GS1 XML Transport Instruction do odwzorowania tras
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4. Przyktady

4.1. Zlecenie transportu

Przyktad zlecenia transportu z zaznaczonymi sekcjami: nadawcy, odbiorcy, miejsca zatadunku i wytadunku,
planowang data zatadunku i dostawy oraz sekcjg szczegdtowa przesytki zawierajgcg informacje o jednostkach
logistycznych.

- transportinstructionShipment

~i additionalShipmentldentification addtionalShipmentidentificationTypeCode=refopd
> note (7

¥ receiver

¥ shipper

~ shipTo

 shipFrom

* transportinstructionTerms

~ plannedDelivery

¥ plannedDespatch

i deliveryTerms

4 transportReference (2)
{} entityldentificati... {} transportRefere...

1 extra_ref_number customerRef

2 603241678 MKRINTRef

3 CUSTOMER_PRINCIPAL invoiceRef
L/ D

|3

transportinstruction Shipmentitem
{) lineltemNumber 1
4 logisticUnit (=)
{) additionalLogist... {} grossWeight {} dimension
1 > additionalLogist... ¥ grossWeight e > dimension
2 > additionalLogist... ¥ grossWeight = ¥ dimension
L] 3 > additionalLogist... ¥ grossWeight m= ¥ dimension
transportCargoCharacteristics
{) cargoTypeCode 12
¥ cargoTypeDescription language
> totalGrossVolume measure
> totalGrossWeight measure
v totalTransportNetWeight measurementlUnil
w totalLoadingLength (2
¥ totalPackageQuantity measuren
Ll ¥ totalitemQuantity measurementUnitCo
L L ¥ dangerousGoodsinformation

| 3

Rysunek 10. Przyktad zlecenia transportowego z zaznaczong sekcjg nagtowka wysytki oraz szczegdtowa sekcja
jednostek transportowych

Przyktad komunikatu znajduje sie w zatgczniku nr 1:

Zatacznik nr 1
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4.2. Milkrun

4.2.1 Milkrun - 2 zatadunki, 1 wytadunek

Przyktad pokazujacy jeden z etapodw trasy dla przesytek zbiorczych z réznymi miejscami zatadunku.

Wysytka 2

B [

A

|
e ]SS

Wysytka 1 Wysytka 2
Wysytka 1 l
Nadawca 1
) sequ.. ()mm..l-{}mm {} carrier  {} transportil... {} plannedDeparture 0} planneditaypoint £} plannedrrival {
11 > transpo... ¥ routeld ¥ carrier | ¥ transportl.. & plannedOeparture =
= codeListVersion Siring
:l e Tt Pickelip
= lagisteLacation
= logisticEventPeriad
212 ¥ transpo... ¥ routeld ¥ carrier ¥ transporti... plannedOeparture | 2
logisticEventTypeCode
zl '= codeListversion Suing
| o Tt Pieklip
= logisticLocation
= logisticEventPeriod
33 = transpo.. ¥ routeld | i carrier | ¥ transportil... . |« planneditaypoint =
logisticEventTypaCode
il = codeListVersion Swing
o< Tt CoutiryBorder
= logisticLocation
= logisticEventPericd
48 = transpo.. ¥ routeld ¥ carrier | ¥ transporible plannedarrival =
IogisticEventTypeCode
J = codeListversion Strag
< Tt Crep
> logisticLocation
= logisticEventPariod

Rysunek 11. Sekcja etapu trasy z wtasnymi miejscami zatadunku, roztadunku i punktami posrednimi na trasie dla zbiorczej przesytki

Przyktad komunikatu znajduje sie w zatgczniku nr 2:

Zatacznik nr 2
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4.2.2 Milkrun - 1 zatadunek, 2 wytadunki

Fragment komunikatu dla zbiorczej przysytki, implementujgcy etap trasy: 1 miejsce zatadunku i 2 miejsca
wytadunku.

Odbiorca 1

Wysytka 1

Wytadunek B‘H
A

I

Zatadunek
Wysytka 1 Wysytka 2 T
Wytadunek
Wysytka 2
Odbiorca 2
& rAnSpor (&
() seq.. () transport.. () routeld () carrier () (4] ture () planmedWaypoint ) plannedarrival '
il = transport.. | ¥ routelld = carrier = transport.. plannedDeparture
logisticEventTypeCode
jl = codeListVersion String
fbe Taxt PickeUp
logisticLocation
{} gin 0000000000101
{} additionalLocati... UwagiTutaj
{) locationllame  PHLPS
CONSUMER
LFESTYLE
BVDERARTMENT
LOCE
= address
= contact
| = logisticEventPeriod
22 = transport.. ¥ routell = carrier ¥ transport.. plannediVaypoint
logisticEventTypeCode
:I = codeListVersion Siring
foe Text Country Border
= logisticLocation
= logisticEventPariod
33 » transport.. ¥ routeld . ¥ carrier ¥ iransport... & plannedArrival
logisticEventTypeCode
:I = codeListVersion Strng
Abe Tet Drep
= logisticLocation
| = logisticEventPeriod
44 = transport... ¥ routeld ¥ carrier ¥ transport... « plannedArrival
logisticEventTypeCode
1 = codeListVersion String
bc Tourt Drop
= logisticLocation
| = logisticEventPeriod

= transportReference (2

Rysunek 12. Sekcja etapu trasy z wtasnymi miejscami zatadunku, roztadunku i punktami posrednimi na trasie dla zbiorczej przesytki

Przyktad komunikatu znajduje sie w zatgczniku nr 3:

Zatacznik nr 3
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4.3. Multistop

Fragment komunikatu implementujgcego scenariusz ,Multistop” z zaznaczonymi sekcjami zatadunkoéw
i wytadunkdéw towaru.

m Ju

Zatadunek Wytadunek
Wysytka 1
A
Y
Wytadunek
Zatadunek Zatadunek
Wysytka 1 Wysytka 3

.

Wytadunek Nadawca 3

Odbiorca 1
Nadawca 2

Odbiorca 2

\

Wysytka 2 Wysytka 2

Rysunek 13. Realizacja scenariusza ,,Multistop” w Instrukcji Transportowej GS1 XML
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4 transportinstructionTransportMovement ()
()} seq.. () transportMode... () rout.. {} carr.. {) tran... {) plannedDeparture {) plannedArrival () associatedPers...
11 > transporiMode... ¥ rout.. | ¥ carr. ¥ tran.. plannedDeparture > associatedPers...
logisticEventTypeCode
:I = codeListVersion String
Abc Text Pick-Up
> logisticLocation
~ logisticEventPeriod
22 = transportMode... ¥ rout.. ¥ carr.. ¥ tran.. plannedArrival = associatedPers...
logisticEventTypeCode
il = codeListVersion Siring
Abse Taxt Drap
~ logisticLocation
> logisticEventPeriod
33 ~ transporthode... w rout.. ¥ carr. ¥ tran.. 4 plannedDeparture ~ associatedPers...
logisticEventTypeCode
il = codeListVersion String
Abc Teaxt Pick-Up
~ logisticLocation
~ logisticEventPeriod
44 > transportiode... ¥ rout.. ¥ carr. ¥ tran.. plannedArrival ¥ associatedPers...
logisticEventTypeCode
j| = codelList\lersion String
fib Text Drop
~ logisticLocation
> logisticEventPeriod
55 x transportieode.. > rout.. ¥ carr.. X tran.. < plannedDeparture > associatedPers...
logisticEventTypeCode
] = codelListVersion String
Abc Text Pick-Up
 logisticLocation
> logisticEventPeriod
66 > transportiode.. ¥ rout..| ¥ carr. ¥ tran.. plannedArrival ~ associatedPers...
logisticEventTypeCode
j = codelListVersion String
fibc Text Drop
~ logisticLocation
~ logisticEventPeriod
> transportReference (2)
Przyktad komunikatu znajduje sie w zatgczniku nr 4:
Zatacznik nr 4
f ‘
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4.4. Wahadto

Realizacja etapu ,Wahadta” z zaznaczonymi sekcjami typ przesytki, identyfikator rodzaju transportu, danymi
kierowcy oraz zawartoscig przysytki zbiorczej - identyfikatory przesytek indywidualnych.

Wysytka 2 Wysytka 1

Przesytka
B Wysytka 2
|

Hub wys. n
-

.5 .|
BN

Wysytka 1
Wysytka 1 Wysytka 2

Rysunek 14. Realizacja scenariusza ,Wahadta” w Instrukcji Transportowej GS1 XML

> Hub odb.

vy

HHJLEI

Odbiorca 2

{}seq.. {} mlpen... {} routeid {} carrier {) transport.. {} plannedDeparture {) plannedarrival

11 = transpori.. = routeld @ carvier X transport.. < plannedDeparture
legisticEventTypeCode
} = codelistViersion String
Abe Tieurt Pici-Up
« logisticLocation
O gin BA0ADOONO0101
() additionalLocati... UwagTutaj
O i PHLPS LFESTYLE
BVDEPARTMENT LOCE
address
{} city DRACHTEN
{} countyCode NL
{} name PHILPS CONSUMER
LFESTYLE
BVDEPARTMENT
LOCE
{} postaiCode 5200 CA
{} streetAddr.. DE LANGE WEST
17
- = contact
- = logisticEventPeriod
22 = transport.. = routell = carrier = transport.. « plannedArrival
! logisticEventTypeCode
] = codelist.. Strng
: e Taut Drop
« logisticLocation
() gin 000000000101
) additional... UwagTutaj
() locationil... PALFS
address
) city BROVARY
£} county... WL

{) name  PHLPS

{) postaiC... 07400

{) streeta._ 62 08 EZDNAYA
TR

J = contact
= | = logisticEventPeriod

Przyktad komunikatu znajduje sie w zatgczniku nr 5:

Zatacznik nr 5
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5. Uwagi praktyczne

Przy wdrozeniu elektronicznej wymiany danych, niezaleznie od standardu, istotne jest

nie tylko wysytanie i odbieranie komunikatéw elektronicznych, ale przede wszystkim
automatyzacja procesdw zwigzanych z komunikatem biznesowym. W przypadku Instrukcji
Transportowych moze to dotyczyc¢ przygotowania odpowiednich dokumentdéw przewozu,
wystania instrukcji dla kierowcy, rezerwacji pojazdu i naczepy w systemie zarzadzania flota,
walidacji samego zlecenia oraz wygenerowania odpowiedzi zgodnie z istniejgcymi regutami
biznesowymi lub po zaakceptowaniu przez pracownika. Unikniecie bteddw zwigzanych

z odpowiednig interpretacjg komunikatow elektronicznych jest mozliwe dzieki zastosowaniu
unikalnych identyfikatorow do jednoznacznej identyfikacji adresow zatadunku, roztadunku

i przetadunku towaru, podmiotdw, jednostek logistycznych, towaru i Srodkdéw transportu.
Jednoznaczna interpretacja utatwia synchronizacje danych podstawowych miedzy stronami
transakcji. Istotne jest, aby adresy byty jednakowo interpretowane i zsynchronizowane przed
wystaniem pierwszych instrukcji transportowych. Ponizsze przyktady pokazujg specyficzne

sytuacje biznesowe oraz ich obstuge w komunikacie GS1 XML Transport Instruction.

5.1. Identyfikacja przesyitki - referencje do innych dokumentéw

W ponizszym zataczniku podtaczony zostat zestaw schematow dla komunikatow GS1 XML Instrukcje
Transportowe. W celach walidacji komunikatdw nalezy podtaczy¢ wtasciwy schemat do pliku na przyktad

w edytorze XML. Podtaczenie wtasciwego schematu do otwartego pliku: nalezy rozpakowac¢ plik schematow,
wyszukad katalog Schemas\gsl\ecom i wybrac¢ plik Transportinstruciton.xsd

: | ecom vi @ ¥ £ E-
Nazwa - Data modyfikac;i Typ Rozmiar
@e(omCommon 2013-06-04 16:02 W3C XML Schema 69 KB
Transportlnstruction 2013-06-04 16:02 W3C XML Schema 5KB
@TransportlnstructionCommon 2013-06-04 16:02 W3C XML Schema 15KB
@TransportlnstructionResponse 2013-06-04 16:02 W3C XML Schema 5KB

Schemas.zip

Plik schemas.zip zawiera schematy XML-owe dla zatgczonych przyktadéw komunikatéow.

5.2. Identyfikacja przesyiki - referencje do innych dokumentéw

W tym miejscu identyfikowana jest przesytka jako zbior jednostek transportowych do przewiezienia z punktu A
do punktu B.

W tym przyktadzie numer przesytki jest zgodny z numeracjg GS1 identyfikatora przesytki GSIN (Global Shipment
Identification Number). Pozostate przyktady pokazujg referencje do innych powigzanych dokumentow.
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Nagtowek komunikatu GS1 XML Transport Instruction:

i2814- 10-30T712:00:00</
>ORIGINAL</
>TRINS®900;</
>CONSIGI')&'-‘IEI‘JT(/
>4043623000003</ :

>
>7365566156190</
>

1 - Poczatek komunikatu

2 - Data powstania dokumentu

3 - Status dokumentu

4 - |dentyfikacja dokumentu Instrukcji Transportowych

5 - Numer instrukcji nadany przez twoérce komunikatu

7 - Funkcja komunikatu

8 - Identyfikacja sprzedawcy ustug logistycznych (w tej transakcji)

9 - Numer GLN LSS (Logistics Services Seller)

11 - Identyfikacja kupujgcego ustuge logistyczng (LSB - Logistics Service Buyer)

12 - Numer GLN LSB

Nagtowek dla przesytki typu ,,CONSIGNMENT”:

»>7365566156191234567</
>
>7365566156190</
>

>
>7380011234566</
>

1 - Instrukcje Transportowe dla przesytki typu ,, CONSIGNMENT”
2 - Numer przesytki wg standardu GS1 GINC

3 - Identyfikacja nadawcy

4 - GLN nadawcy

6 - Identyfikacja odbiorcy

7 - GLN odbiorcy
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Nagtowek dla przesytki typu ,SHIPMENT”:

>
>75655661561912345</
>
>7365566156190</

>
>
>7300011234566</
>

1 - Instrukcje Transportowe dla przesytki typu ,,SHIPMENT”
2 - Numer przesytki wg standardu GS1 GSIN

3 - Identyfikacja nadawcy

4 - GLN nadawcy

6 - Identyfikacja odbiorcy

7 - GLN odbiorcy

Referencja do komunikatu zamowienia o numerze 9000565892:

>9000565892</
>ON<

2 - Numer dokumentu

3 - Typ dokumentu ON = zamowienie (lista kodowa: referencje poz. 2)

Referencja do listu przewozowego CMR o numerze 651001429:

>651001429</
>CMR<

2 - Numer dokumentu

3 - Typ dokumentu CMR = List przewozowy samochodowy (lista kodowa: referencje poz. 2)

5.3. Nadawca, odbiorca, miejsce zatadunku i roztadunku

Waznym elementem Instrukcji Transportowych jest identyfikacja podmiotdw uczestniczacych w transakcji oraz
fizycznych adreséw zatadunku, roztadunku lub przetadunku towarow. Z punktu widzenia samego transportu sa to
miejsca odbioru i dostawy towaru. Identyfikacja pozostatych stron transakcji jest opcjonalna i wystepuje jedynie,
gdy wymaga tego sytuacja biznesowa. Dlatego istnieje mozliwos¢ identyfikacji innych podmiotéw bedgcych
stronami transakgcji.
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5.3.1. Identyfikacja nadawcy i odbiorcy towaru

Nadawca oraz odbiorca przesytki jest identyfikowany w nagtéwku przesytki, co zostato pokazane w powyzszych
przyktadach.

<consignor>
<gln></gln>
</consignor>
<consignee>
<gln></gln>
</consignee>

5.3.2. Identyfikacja miejsca zatadunku i roztadunku towaru w przesytce typu
»CONSIGNMENT”

W Instrukcji Transportowej dla przesytki typu ,CONSIGNMENT” miejsce zatadunku oraz roztadunku jest
definiowane dla kazdego etapu transportu w sekcji zwigzanej z danym etapem transportu.

Przyktad segmentu sekcji etapu transportu:

>5900009900026</
>Poznan</ >
>61-755</ >
>Estkowskiego</
>6</ >

>
>2014-11-02</

>
>5900009900033</
>Warszawa</ >
>@5-555</ >
>Nowy Swiat</
>36</ >

>
>2014-11-05</
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1 - Sekcja etapu transportowego

2 - Pierwszy etap transportu przesytki w tym zleceniu transportowym
3 - Rodzaj transportu 30 = transport drogowy

5-13 - Informacja o miejscu zatadunku

14-16 - Data i czas zatadunku

19-27 - Informacja o miejscu roztadunku

28-30 - Data i czas roztadunku

5.3.3. Identyfikacja miejsca zatadunku i roztadunku dla przesytki typu ,,SHIPMENT”

Przyktad segmentu sekcji etapu transportu:

>

>5900009900064</ >
>Instytut Logistyki i Magazynowania</
>Poznan</ >
>61-755¢</ >
>ul. Estkowskiego 6</

>
>5900009900033</
>PZPN</ >
>Warszawa</ >
>@5-555</ >
>ul. Nowy Swiat 65</

1-9 - Informacja o miejscu zatadunku

10-18 - Informacja o miejscu roztadunku

5.3.4. Identyfikacja ptatnika za ustuge transportowa

Identyfikacja ptatnika za ustuge transportowa jest definiowana w nagtéwku komunikatu jako kupujacy ustuge
logistyczng LSB.

<logisticsServiceBuyer>

<gln></gln>
</logisticsServiceBuyer>
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5.4. Ogdlne warunki przewozu, optaty i dodatkowe serwisy

W tej sekcji mozna wprowadzi¢ informacje zwigzane z warunkami transportu oraz dostawy.

Przyktad - warunki transportu:

2 - Warunki dla transportu drogowego = 30 (lista kodowa: referencje poz. 2)

3 -1 =0906lne warunki transportu (AVC 2002)

Przyktad - warunki dostawy:

>PN</

2 - Optata za palety (Incoterms, lista kodowa: referencje poz. 2)

5.5. Ogdélna charakterystyka przesytki, towaru

W tej sekcji podaje sie rodzaj transportowanego towaru oraz catosciowe dane logistyczne dla przesyiki,

a wiec sume wszystkich jednostek transportowych, catkowitg mase, catkowita objetos¢ oraz catkowite metry
tadunkowe. Najczesciej najbardziej istotne jest podanie catkowitej liczby jednostek transportowych oraz
catkowitej masy przy standardowych jednostkach transportowych, np. paletach. Catkowitg pojemnos¢ oraz
metry tadunkowe czesciej stosuje sie przy niestandardowych i niejednorodnych jednostkach transportowych, np.
roznej wielkosci palety, rury, bele, beczki, kartony, paczki o niejednolitej wielkosci.

Przyktad - charakterystyka towaru i parametry logistyczne:

="CMB">3,5</

InitCode M">1500</
>

2 - Rodzaj towaru (lista kodowa: referencje poz. 2)

3 - Opis stowny, jezyk polski

4 - Catkowita objetosé: 3,5 m3 (lista kodowa: referencje poz. 2)

5 - Catkowita waga brutto: 1500 kg (lista kodowa: referencje poz. 2)

6 - Catkowita liczba jednostek transportowych: 5

5.6. Informacje o srodku transportu i kierowcy

Informacja o etapie transportu oraz pojezdzie realizujgcym transport towaru, numer rejestracyjny pojazdu, dane
dotyczgce kierowcy.
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Informacje o srodku transportu:

>31</
>P0OS F323</

2 - Rodzaj srodka transportu 31 = Ciezardwka (lista kodowa: referencje poz. 2)

3 - Numer identyfikacyjny srodka transportu (nr rejestracyjny)
Informacje o kierowcy:

>
>Jak Kowalski</
>
>AIN 670244</
>Dowdd osobisty</

5.7. Istotne informacje zwigzane z przenoszeniem towaru

Informacje o przenoszeniu towaru:

>HWC</
languageCode="pl">Szk1o !</

1 - Instrukcje przenoszenia towaru
2 - Kod HWC (Handling With Care) = Ostroznie przenosi¢ (lista kodowa: referencje poz. 2)

3 - Dodatkowa informacja tekstowa w jezyku polskim

5.8. Informacje zwigzane z temperaturg kontrolowang

Informacje o temperaturze podczas transportu:

1 - Temperatura

2 - Temperatura minimalna w stopniach Celsjusza (lista kodowa: referencje poz. 2)

3 - Temperatura maksymalna w stopniach Celsjusza (lista kodowa: referencje poz. 2)

5.9. Sekcja szczegdétowa - linie towaru

W sekcji szczegdtowej komunikatu znajdujg sie doktadne informacje o jednostkach logistycznych iich
oznaczeniach.

28



®
@1
Polska

Przyktad linii towaru dla przesytki typu ,,SHIPMENT”:

>»1</

>
>373655661561900018</
>201</
>
>
>373655661561900025</
>201</

>2</
>
>373655661561900049</
>211</
>10</
b
>
>373655661561900056</
»>211</
>10</

>
>83736556615616</
>20</
>

1 - Linie towaru

2 - Numer linii towaru

3 - Jednostka transportowa

4 - Numer SSCC

5 - Kod identyfikatora

11 - Zakonczenie pierwszej linii towaru
12 - Druga linia towaru

17, 22, 26 - Liczba jednostek handlowych

24-26 - |dentyfikacja jednostki handlowej oraz ilosci
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Przyktad linii towaru dla przesytki typu ,CONSIGNMENT”:

geCode="en">Furniture</

>373655661561900018</
>201</
>
>
>373655661561900025</
>201</
>

>
>373655661561900032</
>201</

>
>
>373655661561900049</
>211</
>
>
>373655661561900056</
>211</

1 - Linie towaru

2 - Numer linii towaru

3-6 - Charakterystyka towaru
7 - Jednostka logistyczna

8 - Identyfikator SSCC

9 - Rodzaj jednostki transportowej 201 = Paleta Euro (lista kodowa: referencje poz. 2)
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6. Referencje

1. Funkcjonalny przewodnik po komunikatach GS1 XML.
http://www.gsl.org/docs/ecom/xml/3/index.html (podane za pomoca kodu QR)

2. Listy kodowe organizacji GS1 stosowane w komunikatach GS1 XML.
http://www.gsl.org/docs/gsmp/xml/3_0/BMS_Shared_Common_Library_r3.0.0_d1p0pl_2jan2012.pdf
(podane za pomocg kodu QR)
http://www.gsl.org/docs/gsmp/xml/3_1/BMS_eCom_Common_Library_r3plp0_il_1May2013.zip
(podane za pomocga kodu QR)

3. Specyfikacja standardu Instrukcje Transportowe XML v. 3.1 na stronie GS1.

http://www.gsl.org/docs/gsmp/xml/3_1/BMS_Package_Transport_Instruction_And_Response_r3plp0_

il_1May2013.zip (podane za pomoca kodu QR)

31



GS1 Polska zarzadza Systemem GS1 w Polsce. Jako jedyna upowazniona instytucja przyjmuje polskie

firmy i instytucje do Systemu GS1 i nadaje im uprawnienia do stosowania kodoéw kreskowych GS1. Wspiera

uczestnikow systemu w efektywnym wdrazaniu standardow GS1, stanowigcych zbiér wielobranzowych
rozwigzan i narzedzi identyfikacyjnych oraz komunikacyjnych. Opracowuje rozwigzania krajowe oraz bierze

aktywny udziat w rozwijaniu globalnych standardéw i nowych zastosowan.

GS1 Polska
ul. Estkowskiego 6
61-755 Poznan

www.gsl.org

GS1 jest zarejestrowanym znakiem towarowym GS1 AISBL.
Wszystkie treéci zastrzezone © GS1 AISBL 2017.



